
SNELLE, EENVOUDIGE VERWIJDERING 
VAN DE KLEINSTE VUILDEELTJES MET 
UNIEKE MAGNEETVELDVERSTERKENDE 
TECHNOLOGIE UNIEKE GARANTIETERMIJN

VAN 20 JAAR

DE BESTE AFSCHEIDING IN ZIJN
KLASSE BIJ EERSTE DOORLOOP

ENERGIEBESPARING

SNELLE EN EENVOUDIGE
UNIVERSELE INSTALLATIE (360°)

ROBUUSTE MESSING 
BEHUIZING

SNEL EN EENVOUDIG
TE REINIGEN

DEELTJES- EN VUILAFSCHEIDERS

SPIROTRAP® MB3
SPIROTRAP® MBL



Hedendaagse energiezuinige verwarmings- en koelinstallaties
leveren maximaal rendement wanneer het installatiewater geen
vuil bevat. In onbehandelde installaties kan vuil zich ophopen 
op verschillende plaatsen in de installatie. Onderzoek en 
praktijk tonen aan dat met name magnetiet leidt tot afnemend 
rendement en daardoor hogere energiekosten. Snelle en 
efficiënte vuilverwijdering is daarom van groot belang.

MAXIMAAL RENDEMENT, BESCHERMING VAN
COMPONENTEN

De unieke magneetveldversterkende technologie garandeert 
een ongeëvenaard snelle en optimale vuilafscheiding. Zelfs de 
kleinste magnetietdeeltjes worden verwijderd. Het rendement 
van de installatie wordt geoptimaliseerd en kostbare installatie
componenten worden beschermd. Dankzij het ingenieuze 
ontwerp wordt verzameld vuil snel en eenvoudig verwijderd.
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* Isolatie is apart verkrijgbaar

SPIROTRAP® MB3 + SPIROTRAP®  MBL

De SpiroTrap MB3 en MBL zijn uiterst effectieve vuilafscheiders die op zeer krachtige wijze 
zowel magnetische als niet-magnetische vuildeeltjes uit het installatiewater verwijderen.
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De robuuste De SpiroTrap MB3 en MBL zijn voorzien van een 
draaibaar aansluitstuk, zodat dit product snel en eenvoudig in 
zowel horizontale als verticale en zelfs diagonale leiding
verlopen kan worden geplaatst. Voor aansluitingen tot 2" is er 
de SpiroTrap MBL. Voor grotere toepassingen raden wij onze 
SpiroTrap Magnet aan.

Kiwa GASTEC heeft objectief aangetoond dat de SpiroTrap 
MB3, die magnetiet optimaal verwijdert, een energiebesparing 
tot maar liefst 7,4% kan opleveren.

De SpiroTrap MB3 en SpiroTrap MBL kunnen zonder knoeien 
snel en eenvoudig worden gereinigd. Verwijder eenvoudigweg 
de schone externe magneet, open de spuikraan en het 
verzamelde vuil in de SpiroTrap MB3 loopt zo in een 
opvangbak.

SPIROTRAP® MB3 + SPIROTRAP®  MBL
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UE022WJ 22 mm bu 173 149 117 32 141 123 84 112 G¾ bi >110 >50

UE028WJ 28 mm bu 173 149 117 32 149 127 84 112 G¾ bi >110 >50

UE075WJ G¾ bi 163 149 117 32 142 125 84 92 G¾ bi >110 >50

UE100WJ G1 bi 163 149 117 32 152 129 84 92 G¾ bi >110 >50

UE125WJ G1 ¼ bi 224 210 160 50 163 138 84 128 G¾ bi >110 >50

UE150WJ G1 ½ bi 224 210 160 50 168 141 84 128 G¾ bi >110 >50

UE200WJ G2 bi 224 210 160 50 183 148 84 128 G¾ bi >110 >50

Art. Nr. Nom.
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Bijbehorende
Isolatie

UE022WJ 1.3 0.36 2.1 0.36 2.2 TUR100*

UE028WJ 2 0.56 3.8 0.39 2.3 TUR100*

UE075WJ 1.3 0.36 2.1 0.36 2.2 TUR100*

UE100WJ 2 0.56 3.8 0.39 2.3 TUR100*

UE125WJ 3.6 1 2.2 0.75 3.6 TUR125*

UE150WJ 5 1.39 2.6 0.75 3.7 TUR150*

UE200WJ 7.5 2.08 5.8 0.75 3.9 TUR200*

Max. werkdruk 
10 bar

Max. vloeistoftemp. 
110 °C

Nom. stroomsnelheid  
1 m/s

Met magneet


